
Eingabefelder Rechenfelder

Bitte in die zutreffenden Felder die Zahl "1" eingeben. Die anderen Felder bleiben leer.

Berechnung Energiebedarf:

1 Gebäudetyp freistehendes EFH Doppelhaus Reihenhaus

2 Baujahr bis 1960 1960-1977 ab 1978

3 Gebäudelage frei normal

4 Windlage windstark windschwach

5 Raumlage/Etagen 1 Etage 2 Etagen 3-4 Etagen

6 Anzahl Aussenwände 3 bis 4 Wände 2 Wände

7 Fenstertyp Einfachglas Doppel-/Isolierglas  Wärmedämmglas / 3fach Glas

8 Fensterfläche > 20% der Aussenfläche 11-19 % der Aussenfläche bis 10 % der Aussenfläche

9 Wohnraumtemperatur  +22°C  +20°C  +15°C

10 tiefste Aussentemperatur  - 18°C bis -16°C  - 14°C bis - 12°C  - 10°C

11 Summe aus Zeilen 1-10

x x x

12 Multiplikator 15 11 8

= = = A+B+C

13 Teilsummme

A B C

14 Art der Wärmedämmung nicht wärmegedämmt 1,3

teilweise wärmegedämmt 1,0

erhöht wärmegedämmt 0,7

 = 

15  spez. Wärmebedarf (Heizlast) Watt / m²  D

x

16  Fläche der zu beheizenden Räume eingeben m²  

=

X

Für Zentralheizung (Faktor Z) 0,8

=

17  überschlägiger Gebäudewärmebedarf (Gebäudeheizlast) für Zentralheizung Zwischensumme 1 in   Watt  E

Berechnung Energiebedarf für Warmwasserbereitung

Anzahl Personen im Haushalt 4 Zwischensumme 2 in  Watt  F

Wärmeleistungsbedarf in Watt  E+F
Eine verbindliche Berechnung macht ihnen ihr Heizungsfachmann: Dies sind Richtwerte.

Überschlagsrechnung Wärmeleistungsbedarf

x 1000 Watt/Person  an Energiebedarf    =

X

 +

+ + =

Zahl rechts eintragen




